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Ангары «ТИТАН» » Быстровозводимые ангары «ТИТАН»
			
						
						Быстровозводимые ангары «ТИТАН» 
из легких металлоконструкций

						
						
						
						
						
						

						Быстровозводимые ангары «ТИТАН» – надежные изделия с двадцатилетней историей. Применение научных разработок в деле, позволяет возводить надежные быстровозводимые ангары из металлоконструкций для таких отраслей, как: авиация, производство, складская логистика, водный транспорт, сельское хозяйство.

						Отправить запрос

						

							ГарантияВ соответствии со ст. 754 Гражданского кодекса РФ ООО «Титан» несет ответственность за качество выполненных работ, предусмотренных в технической документации и обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких как производственная мощность предприятия.

	
								36 месяцев - тентовые конструкции

								60 месяцев - сооружения из профлиста

								60 месяцев - здания из сэндвич-панелей
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													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													120 х 45 х 15  м / 5 900 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Многофункциональный инфраструктурный спортивный комплекс «Хоккейный дворец IceAthletics»
 
						
						
						Объект находится в стадии строительства. Описание данного объекта в разработке.

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 5 900 м2


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													68 х 46 м х 14,9  м / 3 128 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Спортивный теннисный центр круглогодичного использования на Мосфильмовской улице
 
						
						
						Спортивный объект (клубный комплекс для большого тенниса на 4 теннисных корта) круглогодичного использования с комплексным обустройством и

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 3 128 м2


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													18 x 48 х 5  м / 864 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый производственный корпус 18 х 48 х 5 м из ЛМК и сэндвич-панелей
 
						
						
						Быстровозводимый производственный корпус 18 х 48 х 5 м из ЛМК и сэндвич-панелей

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 864 м2
	Срок выполнения: 55 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													12 х 36 х 7  м / 432 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Цех по изготовлению металлоконструкций в городе Казань
 
						
						
						Цех по изготовлению металлоконструкций в городе Казань. В расчет снеговых и ветровых нагрузок принимались данные согласно СНиП для поселка

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 432 м2


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													32 x 108 х 20  м / 3456 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Капитальное здание производственного цеха 32 x 108
 
						
						
						Быстровозводимый производственный цех 32 x 108 х 20 м, проектировался с учетом нагрузок при круглогодичном использовании изделия.

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 3456 м2
	Срок выполнения: 150 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													9х12 х 6  м / 108 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Ангар само-раздвижной, габаритами 9х12х6 м
 
						
						
						Уникальное по своим характеристикам строение, в котором реализованы инновационные решения по автоматизации раздвижных ангаров для

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 108 м2


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													10 x 21 х 2,5  м / 210 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Раздвижной быстровозводимый тентовый ангар для ОАО «МРТС»
 
						
						
						Выполнены работы по поставке и монтажу раздвижного тентового ангара 10 х 21 x 2,5 м, который используется в качестве сборочного и

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 210 м2
	Срок выполнения: 70 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													24 х 50 х 6  м / 1200 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Теплый склад с АБК на базе ангара «ТИТАН»
 
						
						
						Объектом строительства является теплый склад с АБК на базе ангара «ТИТАН».

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 1200 м2
	Срок выполнения: 55 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													18 x 56 х 6  м / 1008 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Теплый ангар 18 х 56 х 6 метров для цеха и склада готовой продукции
 
						
						
						Ангар сроектирован с учетом нагрузок при круглогодичном использовании изделия в городе Кострома. В расчет снеговых и ветровых нагрузок

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 1008 м2
	Срок выполнения: 55 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													30 х 30 х 11  м / 900 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Ангар для базирования и обслуживания вертолета Ми-8.
 
						
						
						

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 900 м2
	Срок выполнения: 180 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													24 х 51 х 9  м / 1 275 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Авиационный комплекс 24 х 51 х 9 для хранения и обслуживания вертолетов гражданской авиации для стрельбищного комплекса «Лисья нора».
 
						
						
						Объектом строительства является быстровозводимый ангар для гражданской авиации. Данный объект предназначался для хранения и обслуживания

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 1 275 м2
	Срок выполнения: 365 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													30 x 30 х 6  м / 900 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Авиационный ангарный комплекс для самолетов БПЛА – павильоны для хранения и обслуживания летной техники.
 
						
						
						Супер современные ангары для обслуживания беспилотных летательных аппаратов российского производителя. Комплекс для хранения и обслуживания

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 900 м2
	Срок выполнения: 180 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													50 х 15 х 6  м / 750 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Современный теплый ангар для базирования вертолетов
 
						
						
						Объектом строительства является быстровозводимый ангар для гражданской авиации. Данный ангар предназначался для базирования вертолетов.

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 750 м2
	Срок выполнения: 180 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													18  x 40 х 5,050  м / 720 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый павильон выдачи багажа пассажиров внутренних линий международного аэропорта Новокузнецк (Спиченково) им. Б.В. Волынова
 
						
						
						Ангар для международного аэропорта им. Спиченково в городе Новокузнецк – быстровозводимый павильон выдачи багажа пассажиров. Однопролетный

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 720 м2
	Срок выполнения: 120 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													25 x 25 х 5  м / 625 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый ангар 25x25 для вертолетов гражданской авиации для «Хелипорт-Истра»
 
						
						
						Объектом строительства является быстровозводимый ангар для гражданской авиации. Перед нашими специалистами ставилась задача продлить

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 625 м2
	Срок выполнения: 55 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													24 х 16 х 4,5  м / 384 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Музейный комплекс гражданской авиации «Авиапарк Орешково»
 
						
						
						Музейно-развлекательный центр, где реставрируют и поднимают в небо исторические самолёты, проводятся авиашоу, а так же созданы условия для

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 384 м2
	Срок выполнения: 120 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													Терминал: 26,5 x 8 м, 
Ангар: 18 x 15 х 
Терминал: 5,5 м, 
Ангар: 7,5  м / 
Терминал: 198 м2, 
Ангар: 438 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Комплекс для базирования, обслуживания вертолетной техники, с VIP терминалом и залом ожидания для прибывания гостей и обслуживающего персонала вертолетного комплекса.
 
						
						
						Блок №1: Общая площадь блока 198 м2. Размеры в осях 26,5×8 метров. Высота здания переменная. В наименьшей точке 4,5 м, в наибольшей – 5,5

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 
Терминал: 198 м2, 
Ангар: 438 м2


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													15,3 x 13,9 х 7,050  м / 212,67 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Авиационный ангар 15 x 14 x 7 м для базирования и обслуживания частного вертолета
 
						
						
						Авиационный ангар для базирования и обслуживания частного вертолета был реализован по адресу: РФ, Краснодарский край, городской округ Сочи,

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 212,67 м2


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													30 х 30 х 6  м / 900 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый павильон хранения и обслуживания авиационной техники
 
						
						
						

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 900 м2
	Срок выполнения: 180 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													9 х 18 х 4  м / 2 ангара по 162 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Cкладские ангары 9 х 18 x 4 м в количестве двух штук
 
						
						
						Складские ангары проектировались с учетом нагрузок при круглогодичном использовании изделия. В расчет снеговых и ветровых нагрузок

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 2 ангара по 162 м2
	Срок выполнения: 50 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													25 х 20 х 6,5  м / 500 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Тентовый ангар 25 х 20 х 6,5 м для хранения самолета АН-2 на территории аэродрома «Орешково»
 
						
						
						Ангар для самолета АН-2 в Орешково проектировался с учетом нагрузок при круглогодичном использовании изделия. В расчет снеговых и ветровых

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 500 м2
	Срок выполнения: 60 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													10 x 20 х 5  м / 200 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Холодный ангар для стоянки и обслуживания техники для комплекса «Лисья нора»
 
						
						
						Холодный ангар для обслуживания техники из профлиста и уникальными подъемно-складными ворота со стропными механизмами для стрельбищного

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 200 м2
	Срок выполнения: 65 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													18 x 48 х 5  м / 864 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Тентовый склад холодного типа для химического сырья на конструктивной базе ангаров «ТИТАН»
 
						
						
						

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 864 м2


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													23х18 х 5  м / 414 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Теплый вертолетный ангар в г. Новокузнецк
 
						
						
						Быстровозводимый ангар теплого типа 23х18х5 для круглогодичного базирования вертолетов

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 414 м2
	Срок выполнения: 150 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													20 х 46 х 8  м / 920 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый ангар холодного типа 20х46х8 для переработки твердых бытовых отходов
 
						
						
						Производственный цех для переработки твердых бытовых отходов на базе быстровозводимого ангара «ТИТАН» холодного типа с габаритами 20x46x8

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 920 м2
	Срок выполнения: 65 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													15 х 48 х 4,4  м / 720 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый ангар «ТИТАН» для вертолетов 15 х 48 х 4,4 м в БП «Гринвуд»
 
						
						
						Объектом строительства является быстровозводимый ангар для гражданской авиации. Данный ангар предназначался для базирования вертолетов.

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 720 м2
	Срок выполнения: 55 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													16,5 х 18 х 6  м / 297 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый склад для АО «НИТС» 16,5 х 18 х 6 м с консольно-поворотным краном на 3,2 т
 
						
						
						Склад из ЛМК и сэндвич-панелей для АО «НИТС» габаритами 16,5 х 18 х 6 м вписанный в сложное пространство между другими зданиями.

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 297 м2
	Срок выполнения: 90 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													20 х 48 х 6  м / 960 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Ангар для склада готовой продукции на заводе «Пепсико Холдингс» 20 х 48 х 6 м
 
						
						
						Проектирование и строительство быстровозводимого ангара ЛМК и тента ПВХ по заказу ООО «Пепсико Холдингс» - в д. Чашниково, М.О.

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 960 м2
	Срок выполнения: 60 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													9 х 18 х 4,2  м / 162 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Склад холодильник для хранения цветов 9 х 18 х 4,2 м. Быстровозводимые ЛМК и сэндвич-панели.
 
						
						
						В расчет снеговых и ветровых нагрузок принимались данные согласно СНиП для г. Москва. Каркас заводского изготовления. Кровля двухскатная.

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 162 м2
	Срок выполнения: 60 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													10 х 15 х 4,5  м / 150 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый тентовый ангар 10 x 15 х 4,5 м в Москве
 
						
						
						Быстровозводимый тентовый ангар проектировался с учетом нагрузок при круглогодичном использовании изделия. В расчет снеговых и ветровых

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 150 м2
	Срок выполнения: 45 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													18 х 60 х 8  м / 1080 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Ангар для производства железобетонных изделий с кран балкой
 
						
						
						Ангар для мобильного железобетонного производства снабженный подвесной кран-балкой грузоподъемностью 10 тонн и инженерной системой

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 1080 м2
	Срок выполнения: 90 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													30 х 50 х 6  м / 1500 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Ангар раздвижной 30 х 50 х 6 м в г. Дзержинске
 
						
						
						Ангар раздвижной 30 х 50 х 6 м c дополнительной электромеханической системой раскатывания секций ангара.

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 1500 м2
	Срок выполнения: 90 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													25 x 48 х 5  м / 1200 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый ангар 25х48 для вертолетов гражданской авиации для «Хелипорт-Истра»
 
						
						
						Быстровозводимый ангар для гражданской авиации. Перед нашими специалистами ставилась задача продлить существующий ангар на 48 метров.

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 1200 м2
	Срок выполнения: 55 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													27 x 13,5 х 5,1  м / 364,5 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый ангар из металлоконструкции для вертолетов в бизнес-парке «Гринвуд»
 
						
						
						Быстровозводимый ангар для гражданской авиации. Данный объект предназначался для хранения и обслуживания вертолетной техники

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 364,5 м2
	Срок выполнения: 60 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													27 х	13,5 х 5,1  м / 364,5 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый ангар из металлоконструкции для вертолетов в Ясенево
 
						
						
						В данном проекте перед нами ставилась задача совместить зону для хранения и обслуживания вертолетов с клиентской зоной и зоной продаж.

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 364,5 м2
	Срок выполнения: 60 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													15 х 48 х 5,1  м / 720 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый ангар из сэндвич-панелей 15 х 48 х 5,1 для вертолетов «Хелипорт Москва»
 
						
						
						Быстровозводимый ангар из сэндвич-панелей 15 х 48 х 5,1 для вертолетов гражданской авиации «Хелипорт Москва». Проектировался с учетом

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 720 м2
	Срок выполнения: 55 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													28 х 12 х 4,5  м / 336 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Тентовый ангар 28 х 12 х 4,5 м для двух самолетов на аэродроме «Конаково»
 
						
						
						Авиационный тентовый ангар 28 х 12 х 4,5 м для двух самолетов на аэродроме «Конаково» проектировался с учетом нагрузок при круглогодичном

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 336 м2
	Срок выполнения: 45 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													20 x 24 х 6  м / 480 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый ангар для цеха металлообработки в городе Луховицы
 
						
						
						Быстровозводимый ангар для цеха металлообработки в городе Луховицы

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 480 м2
	Срок выполнения: 55 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													28 x 24 х 5,1  м / 672 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый складской комплекс в БП «Гринвуд» 28 x 24 х 5,1 м
 
						
						
						Теплый складской комплекс в БП «Гринвуд» с габаритами 28 x 24 х 5,1 м представляет собой быстровозводимую металлоконструкцию отделанную

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 672 м2
	Срок выполнения: 60 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													18 х 56 х 8  м / 1008 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Ангар из сотового поликарбоната и ЛМК 18 х 56 х 8 м под производственный корпус для компании Данила мастер
 
						
						
						Ангар из сотового поликарбоната и ЛМК 18 х 56 х 8 м под производственный корпус для компании «Данила мастер» проектировался с учетом

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 1008 м2
	Срок выполнения: 60 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													18 x 30 х 7  м / 540 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Раздвижной быстровозводимый ангар для производственного цеха
 
						
						
						Раздвижной ангар быстровозводимый 18 x 30 х 7 м для производственного цеха. Металлический каркас проектировался с учетом нагрузок при

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 540 м2
	Срок выполнения: 70 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													18,5 x 44 х 8  м / 814 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Ангар для ремонта техники: быстровозводимый тентовый ремонтно-механический цех с кран-балкой
 
						
						
						Каркас заводского изготовления проектировался с учетом снеговых и ветровых нагрузок согласно СНиП для Ямало-Ненецкого Автономного округа.

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 814 м2
	Срок выполнения: 90 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													14 х 15 х 5  м / 210 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Ангар для вертолета из быстровозводимых ЛМК и сэндвич-панелей 14 х 15 х 5 м
 
						
						
						Быстровозводимый ЛМК ангар для базирования вертолета 14 х 15 х 5 м из сэндвич-панелей. Металлический каркас спроектирован с учетом нагрузок

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 210 м2
	Срок выполнения: 45 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													20 x 30 х 4,5  м / 600 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый ангар для конного манежа
 
						
						
						Крытый манеж для всесезонного проведения занятий по верховой езде защищенный от снега, заморозков и дождевой воды.

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 600 м2
	Срок выполнения: 50 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													30 х 15 х 5  м / 450 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый ангар из металлоконструкции для самолета и вертолета 30 x 15 x 5 м в Конаково
 
						
						
						Быстровозводимый ангар для гражданской авиации. Данный объект предназначался для хранения и обслуживания вертолетной техники.

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 450 м2
	Срок выполнения: 55 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													30 x 15 х 5  м / 450 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Тентовый ангар для двух самолетов на аэродроме «Орешково»
 
						
						
						Объектом строительства является быстровозводимый тентовый ангар для гражданской авиации. Ангар строился на два самолета

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 450 м2
	Срок выполнения: 45 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													20 х 20 х 5  м / 400 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый тентовый ангар для ремонта и обслуживания воздушного судна
 
						
						
						Быстровозводимый тентовый ангар для ремонта и обслуживания воздушного судна

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 400 м2
	Срок выполнения: 45 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													12 х 68 х 4  м / 816 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Утепленный тентовый ангар 12 x 68 x 4 м для укрытия поймы по разведению рыбы
 
						
						
						Быстровозводимый тентовый ангар для укрытия поймы по разведению рыбы из каркаса заводского изготовления. В расчет снеговых и ветровых

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 816 м2
	Срок выполнения: 60 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													12 х 24 х 5  м / 288 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый склад кормов для рыбоводческого комплекса
 
						
						
						Быстровозводимый склад кормов для рыбоводческого комплекса

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 288 м2
	Срок выполнения: 45 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													25 х 80 х 6  м / 2000 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Тентовый ангар 25 х 80 х 6 м под склад холодного типа
 
						
						
						Тентовый ангар 25 х 80 х 6 м под склад холодного типа проектировался с учетом нагрузок при круглогодичном использовании изделия. В расчет

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 2000 м2
	Срок выполнения: 90 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													35 х 102 х 7,5  м / 3570 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Сельскохозяйственный склад из профлиста для хранения сахарной свеклы
 
						
						
						Сельскохозяйственный склад из профлиста для хранения сахарной свеклы. Воронеж. Холодный. Профлист. Габариты: 35х102

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 3570 м2
	Срок выполнения: 45 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													25 х 44 х 4,5  м / 1100 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Тентовый склад 25 х 44 х 4,5 м для компании «Нортекс»
 
						
						
						Тентовый склад 25 х 44 х 4,5 м для компании «Нортекс» проектировался с учетом нагрузок при круглогодичном использовании изделия. В расчет

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 1100 м2
	Срок выполнения: 45 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													20 х 60 х 4,5  м / 1200 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Тентовый склад строительных материалов
 
						
						
						Склад строительных материалов. Московская область каширское шоссе. Габариты 20х60х4.5 Тентовый склад. Холодный

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 1200 м2
	Срок выполнения: 35 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													6 х 15 х 4,5  м / 90 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Погрузочно-разгрузочная эстакада для компании Linde Gas Россия
 
						
						
						Погрузочно-разгрузочная эстакада для компании Linde Gas Россия – 6х15х4.5, Балашиха.

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 90 м2
	Срок выполнения: 35 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													21 x 60 х 6  м / 1260 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый ангар для складирование цементной продукции
 
						
						
						Быстровозводимый ангар для складирование цементной продукции

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 1260 м2
	Срок выполнения: 55 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													16,5 x 130 х 2,2  м / 2145 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Строительный тепляк для реконструкции участка Ярославского шоссе
 
						
						
						Строительный тепляк (ангар для проведения работ по бетонированию в холодное время года) для компании осуществляющей реконструкцию участка

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 2145 м2
	Срок выполнения: 45 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													12 x 30 х 4,5  м / 360 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый тентовый ангар (склад павильон)
 
						
						
						Быстровозводимый тентовый ангар (склад павильон)

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 360 м2
	Срок выполнения: 45 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													24 x 50 х 6  м / 1200 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый тентовый ангар для ремонта и обслуживания военной и танковой техники
 
						
						
						Проектировался быстровозводимый тентовый ангар для ремонта и обслуживания военной и танковой техники с учетом нагрузок при круглогодичном

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 1200 м2
	Срок выполнения: 55 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													16,5 x 24 х 6  м / 396 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый ангар для хранения инертных материалов
 
						
						
						Быстровозводимый раздвижной ангар для хранения инертных материалов

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 396 м2
	Срок выполнения: 45 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													20 x 33 х 2,5  м / 660 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый склад Пепси
 
						
						
						Быстровозводимый склад

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 660 м2
	Срок выполнения: 35 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													12 x 18 х 4,5  м / 216 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый производственный цех 12 x 18 х 4,5 м
 
						
						
						Отапливаемый быстровозводимый производственный цех. Проектировался с учетом нагрузок при круглогодичном использовании изделия.

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 216 м2
	Срок выполнения: 60 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													10 x 39 х 3,2  м / 390 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый тентовый павильон (складской комплекс) 10 x 39 х 3,2 м для компании Castorama
 
						
						
						Холодный тентовый павильон (складской комплекс). Габариты объекта: 10 x 39 х 3,2 м.

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 390 м2
	Срок выполнения: 45 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									

									
									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													8 x 21 х 7,5  м / 168 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Быстровозводимый ангар для зимнего хранения яхты
 
						
						
						Металлический каркас проектировался с учетом нагрузок при круглогодичном использовании изделия. В расчет снеговых и ветровых нагрузок

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 168 м2
	Срок выполнения: 55 дней


						Состав объекта 
					
				
				
				
				
				
					
					
					
						
							

						
						

	
									
									

									
									
										
											
												
													 Быстровозводимый ангар 
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													14 x 15 х 3,5  м / 210 м2
												
											

										

									
									
									
									
								


					
					
						Тентовый ангар для самолетов малой авиации
 
						
						
						Быстровозводимый тентовый ангар для гражданской авиации. Ангар строился на один самолет.

				        
				        

					        

					       
	Площадь по осям: 210 м2
	Срок выполнения: 45 дней


						Состав объекта 
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					БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ АНГАРЫ: 
типы, разновидности, функциональные цели 
и что учесть при строительстве


					Производственно-строительная компания «ТИТАН» специализируется не толко на строительстве быстровозводимых ангаров, но и на производстве металлокаркаса для последующего возведения, комплексном оснащении и продаже современных быстровозводимых ангаров на территории всей России. Как правило, это сборные металлоконструкции собственного производства с двухскатной или арочной кровлей, выполняемые специально на базе легкого металлического каркаса и обшитые гофрированным металлическим профилем. В поперечнике закрепляются плоские арки или фермы на определённом расстоянии между ними. У нас можно также купить быстровозводимый ангар, не требующий значительных временных затрат на его сборку.

					
					


					
					Быстровозводимые ангары «ТИТАН»: отрасли и функциональное назначение 


					В последние годы быстровозводимые ангары широко применяются в промышленности, строительстве, торговле, сельском хозяйстве и многих других сферах. В них устраиваются склады, овоще- и зернохранилища, помещения для скота и птицы. Оборудуются гаражи, автосервисы, офисы, торговые центры, производственные помещения, спортивные сооружения. Наша компания выделяет следующий перечень выделенных сегментов:

					
						Авиационные ангары для вертолетов и ангары для самолетов, а также терминалы;
	Быстровозводимые склады и логистические комплексы;
	Производственные корпуса (цеха);
	Офисы и торговые помещения;
	Автомойки и комплексы обслуживания техники;
	Спортивные комплексы;
	Зернохранилища и животноводческие комплексы;
	Укрывные павильоны;
	Возведение мостов и пешеходных перекрытий.


					
					


	
					Быстровозводимые ангары «ТИТАН»: Достоинства и преимущества

					Практика показывает, что такие конструкции имеют существенные преимущества перед железобетонными постройками аналогичного назначения:

					
						Они не нуждаются в закладке массивных фундаментов.
	Отличаются простым монтажом.
	Не требуют больших затрат на отопление и освещение.
	Характеризуются большей устойчивостью к негативному воздействию внешней среды.
	Имеют надёжный запас прочности. Обладают эстетичным внешним и внутренним оформлением.
	У них сравнительно низкая стоимость, которая устроит любого, кто пожелает купить быстровозводимый ангар.


					
					


					
					Быстровозводимые ангары «ТИТАН»: Применяемые материалы при строительстве

					Металлический каркас каркас изготавливается из замкнутых профилей с прямоугольным сечением. Применяется также стальной уголок. Все элементы покрываются антикоррозийной защитой. Внешнее ограждение выполняется из тонкого оцинкованного стального профильного листа, тента или сэндвич-панелей, которые крепится в прогонах специальными винтами.

					
					


					
					Быстровозводимые ангары «ТИТАН»: виды и конструктивные составляющие

					В зависимости от применяемых материалов и проекта эти сооружения могут быть следующих видов:

						Собираются из «сэндвич» панелей.
	Монтируются на основе слоя полимера, наносимого на металлический профиль с грунтовкой.
	Тентовые покрытия с разным синтетическим утеплителем.
	Выполняются оцинкованным металлом, в который укладывается утеплитель, например, минеральная вата, или она заливается специальной пеной.
	Сборно-разборные.
	Специальные помещения для самолетов.
	Яхтные гаражи.


					
					


					
					Быстровозводимые ангары «ТИТАН»: технология изготовления 

					Технологический процесс по изготовлению ангаров предусматривает несколько последовательных производственных этапов:

					
						Выбор и планировка строительной площадки.
	Закладка фундамента или сплошное асфальтирование.
	Изготовление и монтаж несущих металлоконструкций или опор.
	Проведение внутренней обшивки.
	Организация звукоизоляции обтягиванием металлических элементов тентовым покрытием.
	Устройство отопления и кондиционирования.
	Проводка электрического питания.


					
					


					
					Быстровозводимые ангары «ТИТАН»: продажа, демонтаж и переезд на новое место 

					Металлический или надувной ангар купить в нашей фирме легко и просто, потому, что мы придаём большое значение организации качественной продажи своей продукции. За время своего существования «МОСТОР ГРУПП» завоевала полное доверие своих клиентов чётким выполнением договорных требований и ценами на продукцию.

	
					


					
					Что важно учитывать перед строительством 
быстровозводимого ангара

					
					
					Итак, вам необходимо построить быстровозводимый ангар. Для определения необходимой конфигурации, вам следует определиться со следующими важными вопросами:

			
					
						Будет ли быстровозводимый ангар временным или капитальным (постоянным)?

						Например, если вы арендуете площадь под свою деятельность, вам целесообразнее строить временное сооружение, ведь в том случае, если вы расторгаете договор аренды или арендодатель откажет вам в продлении аренды, вы сможете относительно быстро демонтировать свой быстровозводимый ангар и перенести в другое место.

					
	
						Каким параметрам безопасности должен отвечать будущий быстровозводимый ангар?
 
						В зависимости от необходимой степени защиты и температурного режима быстровозводимый ангар может быть оснащен такими стеновыми ограждающими конструкциями, как тент ПВХ плотностью не менее 650 г/м2 (для защиты от осадков) или профилированный лист (профлист, профнастил) толщиной не менее 0.6 мм в неутепленном исполнении. Или же это будет утепленный ангар с ограждающими конструкциями «сэндвич-панели» толщиной не менее 100 мм для возможности круглогодичного поддержания комфортного температурного режима.

					
	
						Какие снеговые и ветровые нагрузки необходимо учитывать при круглогодичной эксплуатации быстровозводимого ангара в вашем регионе строительства

						В расчет снеговых и ветровых нагрузок всегда принимаются данные СНиП согласно региону строительства. Разумеется, наши специалисты учитывают данные параметры не только при проектировании  ангара, но и берут эти данные в расчет при предварительной оценке стоимости работ, учитывая экономическую и практическую точки зрения.

					
	
						Необходимая полезная площадь (габариты) помещения

						За основу в данном вопросе берутся габариты основной планируемой деятельности, плюс желаемое дополнительное пространство в зависимости планируемой технической деятельности внутри ангара. Ангар может включать в себя большой набор помещений: склад, технические помещения, санузел и прочее. В результате вы сможете примерно понять необходимую площадь по осям и полезную высоту быстровозводимого ангара.

						
						
							
							Чертеж проекта с расчетом необходимой полезной площади быстровозводимого ангара, производственного пространства и вспомогательных помещений. Чертеж представлен из проекта: «Быстровозводимый ангар из металлоконструкции в Ясенево»

						


					
	
						Габариты оборудования, продукции или техники

						Немаловажный вопрос, указывающий на размеры будущего пролета для монтажа ангарных ворот. В зависимости планируемой деятельности, вам необходимо продумать габариты входной группы для просторной и комфортной деятельности. Специалисты нашей компании, несомненно помогут вам определиться с данными характеристикам и со своей стороны предложат наиболее оптимальный вариант решения. В качестве примера, предлагаем рассмотреть чертеж быстровозводимого ангара для обслуживания воздушного судна. 

						
						
							
							Чертеж проекта расчета габаритов лопастей и необходимого светового проема для ангарных ворот. Чертеж представлен из проекта: Быстровозводимый ангар для обслуживания воздушного судна из ЛМК и сэндвич-панелей.


						

					


				
				





					Снеговая и ветровая нагрузка на быстровозводимые ангары

			
				Прояснить вопрос ветровых и снеговых нагрузок позволяет специальный свод правил (СНиП). Условно, в зависимости от величины нагрузки, выделяют 8 регионов. 
				Узнать какая именно в вашем регионе ветровая и снеговая нагрузка можно по специальным картам нагрузок.

				
				
					
					Схема: Карта снеговой нагрузки в регионах РФ. Например, в Сибири снеговая нагрузка составляет 240 кг/м2, в средней полосе – 320 кг/ м2, в южных регионах – 120 кг/ м2. 
Данные для определения снеговой и ветровой нагрузки в вашем регионе вы можете узнать в разделе: Карты и Таблицы: Снеговая и ветровая нагрузка прямо на нашем сайте.

				

				
				Виды фундаментов для быстровозводимых ангаров

				
				Строительство быстровозводимого ангара, начинается с обустройства фундамента. Рассмотрим виды фундаментов, которые мы обустраиваем при строительстве наших ангаров.

			
					
						Винтовые и буронабивные сваи с обвязкой ростверком



						
							
							Буронабивные сваи по сути не являются сваями, это застывшие бетонные опоры, изготавливаемые обычно прямо на стройплощадке. Обустройство фундамента с их помощью предполагает разработку проектной документации, в соответствии с которой на участке буровыми установками делают скважины глубиной от 2-3 до 15 метров.

						

						
							
							Винтовая опора – это полая труба, на конце которой располагается наконечник с лопастями, обеспечивающими возможность быстрого закручивания изделия в землю на расчетную глубину.
								

								В зависимости от используемых материалов, технологий и средств защиты от коррозийных процессов, могут сохранять свои технические и эксплуатационные характеристики на протяжении 50-200 лет. 

						

					
	
						Ленточный фундамент: на глубину промерзания и незаглубленный



						
							
							Незаглубленные ленточные – в подобном варианте исполнения тело фундамента полностью находится непосредственно на поверхности грунта, а в сам грунт закапывается только подушка, состоящая из песчано-гравийной смеси либо простого песка.

						

						
							
							Заглубленный ленточный – самый надежный вариант, Он всегда закладывают ниже значений глубины грунтового промерзания, причем грунт под его фундаментной подошвой обязательно должен быть достаточно плотным. 

						

					
	
						Монолитная плита



						
							
							Жесткое бетонное основание располагается по всей площади быстровозводимого ангара, поэтому ему не страшны проседания почвы и прочие «катаклизмы». Плита перемещается вместе со зданием, благодаря чему этот тип фундамента получил второе название – «плавающий». Конструкция идеально походит для строительства быстровозводимых ангаров в тех местах, где другие типы фундамента попросту невозможны.


							

						

					
	
						Сборный железобетон



						
							
							Однако, если времени на проведение работ по заливке фундамента нет, то используют сборный их вариант. Самыми распространенными и прочными являются фундаменты из железобетона. Скорость возведения сборных железобетонных фундаментов делает их весьма популярными. После монтажа основания, не нужно ожидать определенный период времени, а можно сразу же приступать к возведению стен. 

						

					
	
						Плита аэродромная ПАГ-14 или плита дорожная ПНД-14



						
							
							Плита аэродромная ПАГ-14 – это железобетонные предварительно напряженные плиты для покрытий аэродромов. Для армирования, в зависимости от типа изделия, используются не напряженные и напряженные продольные и поперечные армирующие металлические элементы. Для наполнения применяются тяжелые марки бетонов (прочность бетона на сжатие не менее 29,4 МПа), в которые добавляются специальные химические вещества - присадки. Добавление незначительного количества активных присадок в наполнитель позволяет придать плите дополнительную морозо- и теплоустойчивость, упругость и механическую прочность.

						

						


							
							Плита дорожная ПНД-14 – аналогично аэродромным плитам ПАГ-14 применяют при обустройстве дорог, а также покрытий площадок в аэропортах и на военных полигонах. Так как данные изделия армированы, то они способны воспринимать значительные нагрузки от тяжелой бронированной техники или самолетов. Дорожное полотно получается очень прочным, так как сами плиты весят свыше 2 тонн. Это универсальные железобетонные элементы, применение которых полностью экономически оправдано. 

						

					


				






				Виды металлоконструкций быстровозводимых ангаров

				Без сомнений, есть множество видов и конфигураций ангаров, но мы сконцентрируемся специализации нашей компании. В строительстве наших ангаров мы применяем технологии быстровозводимых легких металлических каркасов (ЛМК). При этом в основании металлокаркаса ангара могут быть использованы балки различных форм (например, двутавровые балки) и отдельные конструктивные элементы разных классов прочности (например, 325 и 345). Подробнее о классах прочности вы можете найти в разделе Классы прочности стали и категория качества по хладостойкости

				
				



				Ферменная конструкция


					
						Ферменная односкатная металлоконструкция

						
					
	
						Ферменная двухскатная металлоконструкция

						
					
	
						Ферменная арочная металлоконструкция

						
					
	
						Ферменная металлоконструкция ломаной формы

						
					




				
				Балочная конструкция

						
					
						Балочная односкатная металлоконструкция

						
					
	
						Балочная двухскатная металлоконструкция

						
					
	
						Балочная арочная металлоконструкция

						
					
	
						Балочная металлоконструкция ломаной формы

						
					





				
				Ангарные ворота

				Мы прекрасно знаем наш рынок и понимаем, как важно найти сбалансированный компромисс в вопросах возведения ангарных ворот не только в минимальные сроки, но и в соответствии финансовыми с возможностями заказчика. К реализации доступны следующие ангарные ворота по конструктивному типу:

				
	
						Подъемно-секционные ворота

						
					
	
						Подъемно-поворотные ворота 

						
					
	
						Подъемно-складные ворота

						
					
	
						Распашные и откатные ворота

						
					





				
				
			
				
				
						Наверх: к ангарам
	Наверх: к оглавлению



				


	


	



	
	

	
	

	
	
	
	


			
	
	
	
	

		


		
		




		
			Материалы для скачивания




			

			
				
				
				
				
				
				
					
						

						Каталог решений быстровозводимых зданий

						Каталог спроектированных и построенных ангаров и зданий из быстровозводимых металлоконструкций.  Строительство и проектирование промышленных зданий, а также изготовление и монтаж металлоконструкций по чертежам заказчика.

								Загрузить	[ 6,8 мб ]


					

					
				

				
				
					
						СРО на строительно-монтажные работы
№ COM 09/19–470-646 от 17.09.2019

						Свидетельство о допуске к осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также снос объектов капитального строительства.

								Загрузить	[ 622 кб ]


					

					
					
						СРО на проектирование
№ 4580 от 20.03.2020

						Свидетельство о допуске к осуществлению подготовки проектной документации в отношении объектов капитального строительства.

								Загрузить	[ 1,4 мб ]


					
	
				

				
				
					
						Сертификат соответствия
№ ГЛАВ RU.1496.2020

						Настоящий сертификат удостоверяет, что система менеджмента компании «ТИТАН» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требования».

								Загрузить	[ 473 кб ]


					

					
						Аэродромы. Свод правил
официальное издание СНиП 32-03-96

						Настоящий свод правил устанавливает нормы проектирования и распространяется на вновь строящиеся, расширяемые и реконструируемые сооружения аэродромов (вертодромов).

								Загрузить	[ 3,5 мб ]


					

					
				

				
				
				
				
				
					
						Стальные конструкции
СП 16.13330.2011

						Актуализированная редакция официального издания свода правил о повышении безопасности людей в зданиях и сооружениях и сохранности материальных ценностей в соответствии с ФЗ от 30 декабря 2009 г. №344–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

								Загрузить	[ 11,2 мб ]


					

				

				
					
						Градостроительный кодекс 
РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ

						Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий

								Загрузить	[ 912 кб ]


					

				

				
					
						Нагрузки и воздействия
актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

						Свод правил разработан с учетом обязательных требований, установленных в Федеральных законах от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и содержит общие технические требования по назначению нагрузок, воздействий и их сочетаний при строительстве новых, расширении, реконструкции и перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

								Загрузить	[ 8,9 мб ]


					

				

				
				
				
				
				
				
			

		

		


	

	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
		
				С удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам
	по телефону
+7 (495) 966-13-81

по электронной почте
info@psktitan.ru
	Заказать обратный звонок



		

	

	
	
	
		
			


			
					
							
							



							Единый контактный центр

							+7 (495) 966-13-81

							



							На рынке строительства быстровозводимых ангаров с 1998 года

							

							СРО на строительно-монтажные работы 
№ COM 09/19–470-646 от 17.09.2019

							

							СРО на производство проектной документации 
№ 4580 от 20.03.2020

							

							ОГРН: 1147748141221

							

							

							


							










	
	
		
	







	
		
		
			
			
			
			
		
	







	
	
	
		
		
	
	











	
		
	







	
		
		
	








	
		
		
			
			
			
		
	




							
								
										Строительство быстровозводимых ангаров

									
	
										Ангар для вертолетов

										Ангар для самолетов

										Ангар для яхты / катера / лодки

										Ангар для склада

										Ангар для цеха

										Сельское хозяйство и животноводство

										


										Строительные тепляки

										Ангары для тяжелого климата

										Раздвижные ангары

										Ангары для обслуживания техники

										Спортивные ангары и павильоны

										Примеры ангаров

										
										Тентовые ангары

										Ангары из сэндвич-панелей

										Ангары из профнастила

										С вентилируемым фасадом

										Ангары из сотового поликарбоната

									


							
							
							
							
							


							 	
										Услуги

										
										О компании

										
										Наши офисы

									
	
										Строительство ангаров

										Завод металлоконструкций

										Демонтаж ангаров и металлоконструкций

										Производство ангарных ворот

										Бурение скважин

										
										
										Блог

										История

										
										Сервис и гарантии

										Вакансии

										Контакты

										
										Москва
Ленинградский проспект, д. 16с2
	
										

										Ржев
Заводское шоссе, д.2

	
										
									

 
							
							
							
							
						


				
					ООО «ТИТАН» 1998-   @ info@psktitan.ru
	Заказать звонок          Политика обработки персональных данных          Пользовательское соглашение
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					Оставьте свои контакты

					Мы свяжемся с Вами в ближайшее время и примем заказ

							
									
										
										
										
										
										
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
										

										
										Отправить

									

									
									 
										Контакты для связи

										+7 (495) 966-13-81

										Режим работы: пн-вс: 9:00 - 18:00


										Центральный офис в Москве

										Ленинградский проспект, 16 стр.2

										

										Строительная компания «Титан»

										На рынке строительства 
быстровозводимых зданий с 2003 года
	

										

									


								


					
					Отправляя запрос, я даю ООО «ТИТАН» свое согласие на обработку моих персональных данных 
					в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 
					на условиях и для целей, определенных Политикой в отношении обработки персональных данных. 
					Также я ознакомлен и принимаю условия пользовательского соглашения

					
					

				


	


	

	
		
		
	
	
	
    
       
	
	
	
	
	



	
	
	
	


	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  
	

	
	
	

	
	
	
	
		
